% DIDELAL

FICHA TECNICA

Cal para pintar tradicional

DESCRIPCION

La cal contiene un material adecuado para hacer diversos trabajos de obra gruesa,

ya sea en edificaciones destinadas para vivienda o de uso comercial o industrial, es
considerado un buen aislante de altas temperaturas debido a que tiene alta capacidad
para reflejar los rayos solares

DATOS TECNICOS

e Color : Blanco
e Estado fisico : Solido
e Material : Pinturas
e Origen : Nacional

e Presenta una buena adherencia y resistencia al roce.

e Esun hidréfugo natural (evita la filtracion de agua debido a que esta formada por
pequeias particulas que penetran en los huecos evitando el paso del agua)

e Formula quimica :Ca(OH)2 + Aditivos

e Peso molecular : 74 gr/mol

Composicion
Quimica (% Granulometria
P/P)
Maximo
Compuesto Minimo (%) (%) Mallas Tyler %

CaoO libre 38,0 42,0 | Malla 30 0,0
Sio2 2,6 5,5 | Malla 50 0,0
R. Insoluble 0,5 1,2 | Malla 100 0,0
MgO 0,4 0,8 | Malla 170 2,0
Fe203 0,4 0,8 | Malla 200 2,2
Al203 0,4 0,7 | Malla 325 6,2
S 0,4 0,6 | Malla 400 1,1
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USOS

. Cal para pintar se utiliza principalmente para pintar cierres. perimetrales, bodegas,
estacionamientos, pintado de arboles y trazado

Unidad de venta : Cal para pintar % Kg
: Cal para pintar . 1Kg

: Cal para pintar de 25 Kg

SEGURIDAD

e La exposicion al oxido de calcio por las vias de inhalacidn, contacto con la piel u
ojos, por laingestion, puede afectar al organismo

e La exposicion aguda a corto plazo, irrita los ojos, nariz, garganta y piel. Los
factores térmicos pueden ser constituyentes de quemaduras intensas, bronquitis
y neumonia

e La exposicidn a largo plazo pueden producir dermatitis, ulceras y perforaciones al
tabigue nasal

e El contacto con la piel producira irritacion, quemaduras intensas, corrosion y
posible dafio severo

e El contacto con los ojos produce quemaduras graves y pérdida de vision

e La inhalacién del polvo de cal causa tos, estornudos e inflamacidon del aparato
respiratorio

e Laingestion produce quemaduras y causticidad
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e En caso de incendios pequenos, el agente de extincion seria polvo quimico seco
CO2, neblina de baja o espuma normal. Para incendios grandes, neblina baja, de
alta o espuma normal

e Como equipo de proteccidon personal, deberia utilizarse; crema protectora
aplicada al cuello, puios, tobillos, cintura y manos. Respirador adecuado para
particulas con filtros de alta eficiencia. Proteccion visual; monovisor de una pieza
con cierre hermético, capucha con suministro de aire en lugares de trabajo fijo,
pantalon que descienda hasta cubrir la bota. Camisa manga larga con mangas de
exudacién, abotonada en cuerpo y cuello. Guantes de neopreno o PVC. En
general la ropa de seguridad no debe ser cenida al cuello, puios, cintura y tobillo,

ya que el roce con la cal puede causar irritacion en la piel
Aplicacion

e Agregar aguay revolver, aplicar con brocha.

Estabilidad de Almacenamiento: Su almacenamiento se debe hacer en lugares sin
humedad y bajo techo.

Nota: Ver Hoja de Seguridad
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